1 Czyszczenie skraplacza:
Odkreci¢ $ruby lub wysunaé z zaczepéw maskownice.
Skraplacz doktadnie wyczysci¢ za pomoca odkurzacza, pgdzla lub
sprezonego powietrza. (rys. 4)

rys. 4

2. Wymiana $wietlowki (rys. 5) :
- wylaczy¢ zasilanie,
- odkreci¢ lampg,
- zdjac gniazda $wietlowki,
- wypchna¢ swietldowke z uchwytow .
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I. Charakterystyka wyrobu:

Dane techniczne:

Typ dlugosé maks.obc. | powierzchnia] pojemno$¢| moc | moc znam.
Julia | zbokami| jednej zigbiona uzytkowa | znam. | o$§wietlenia
(mm) potki (kg) | potek (m?) (dm3) (W) W)
1.3 1290 20 2,15 480 500 36
1.9 1900 20 3,25 720 700 60
25 2520 20 4,35 960 900 72

Witryna chtodnicza jest uniwersalnym typowym urzadzeniem
chtodniczym stuzacym do ekspozycji i krétkoterminowego
przechowywania roznorodnych artykulow spozywczych, bez
ograniczenia wysokosci zaladowania w komorze ekspozycyjne;.

Przystosowana jest do pracy w temperaturze otoczenia od 15°C do 25°C
i wilgotnosci powietrza do 60 + 5%

710 1290 lub 1900 lub 2520
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SZANOWNI PANSTWO !

Dzigkujemy za zakupienie urzadzenia naszej produkcji.

Mamy nadzieje, ze dzigki swoim zaletom nasze urzadzenie bedzie
Panistwu dlugo i dobrze stuzy¢. Prosimy o zaznajomienie si¢ z niniejsza
instrukcja. Informacje w niej zawarte utatwia Panstwu korzystanie z
wyrobu, a takze pozwola na dlugotrwatle i niezawodne dziatanie
urzadzenia.

Urzadzenia naszej firmy posiadaja certyfikat bezpieczenstwa "B"
oraz pozytywna opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny

SPIS TRESCI
I Charakterystyka wyrobu str. 3
II. Roztadunek str. 4
III. Przygotowanie urzadzenia do
eksploatacji str. 5
I'V. Eksploatacja str. 7
V. Konserwacja str. 9
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Zanim wezwiesz serwis

W przypadku wystapienia jakichkolwiek trudnosci podczas
uruchamiania urzadzenia lub podczas jego eksploatacji nalezy powrocié
do tych rozdziatéw instrukcji obstugi, ktore wyjasniaja wykonywana
operacje. Ma to na celu upewnienie si¢, czy urzadzenie jest prawidlowo
obshugiwane. Jezeli trudno$ci wystepuja nadal, ponizsze wskazowki
pomoga w ich usunigciu.

Urzadzenie nie pracuje...- Upewni¢ sig, czy:

Napigcie i czestotliwosé w sieci sg odpowiednie z tymi jakie zaleca
producent to jest 230V i 50 Hz .

Urzadzenie jest podlaczone do sieci pradu elektrycznego.
Wilaczone sa wytaczniki urzadzenia na termostacie sterujacym

i wylacznik gltéwny.

Urzadzenie pracuje, oSwietlenie nie Swieci...- Upewnic¢ sig, czy:
Wylacznik oswietlenia jest w pozycji zalaczonej.
Swietlowka w urzadzeniu nie ulegla spaleniu.

Urzadzenie nie osiaga odpowiedniej temperatury, oSwietlenie $wieci...-
Upewnic¢ sig, czy:

Wytacznik agregatu jest w pozycji zalaczone;j.

Nastawa temperatury na termostacie jest odpowiednio ustawiona.
Upewnic¢ si¢ czy skraplacz nie jest zanieczyszczony, w razie potrzeby
wyczyscic.

Temperatura otoczenia nie jest wyzsza niz 25 C. Producent w tych
temperaturach nie gwarantuje odpowiednich temperatur.

Urzadzenie pracuje , wlaczona sygnalizacja dzwi¢kowa ...-
Upewnic¢ sig, czy:

Skraplacz nie jest zanieczyszczony, w razie potrzeby wyczyscic.
Pracuje wentylator skraplacza.

Temperatura otoczenia nie przekracza 25 C.

Jesli trudnos$ci nadal wystepuja skontaktuj si¢ z lokalnym serwisem

firmy Igloo, podajac numer seryjny oraz model urzadzenia
znajdujace sig na tabliczce znamionowej urzadzenia.
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Informacje ogélne:
Urzadzenia nasze zostaly wykonane w/g nowoczesnych technologii
zapewniajacych wysoka trwatos$¢ 1 dobre parametry eksploatacyjne.
Gwarantowana temperatura w granicach od +3 do +8 °C
przy temperaturze otoczenia +25 °Ci wilgotnosci 60% )

Wyposazenie urzadzenia:

Kupujac nasze urzadzenia otrzymuja Panstwo wraz z urzadzeniem:
- instrukcje obstugi
- kartg gwarancyjna

II. Rozladunek

Urzadzenie nalezy roztadowywac rg¢cznie lub za pomoca odpowiedniego
podnos$nika, zawsze w pozycji normalnego uzytkowania. Maksymalny
kat odchylenia od pionu do 15 stopni. W przypadku roztadunku za
pomoca podnos$nika urzadzenie nalezy ustawi¢ na odpowiednim
podescie. W przypadku gdy opakowaniem urzadzenia jest skrzynia
uzycie podestu do roztadunku nie jest konieczne.

podest do transportu urzadzen

Transport urzadzenia bez skrzyni.
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- cyfrowy wyswietlacz temperatury pozwalajacy na biezaca kontrole
temperatury wewnatrz urzadzenia chlodniczego

) sygnalizacja
przycisk recznego pracy agregatu
odszraniania oraz odszraniania

wytgcznik
agregatu

wytacznik
odwietlenia

nastawa
temperatury

sygnalizacja
dokonywanych

nastaw, odczytow

oraz wytaczenia agregatu

przycisk wiaczenia
podgladu temperatury
na czujniku odszraniania

Dla zapewnienia minimalnego zuzycia energii elektrycznej nalezy:

- nie ustawia¢ urzadzenia blisko zrodet ciepta ,

- zapewni¢ obieg powietrza wokot urzadzenia. ( zadnym wypadku nie
wolno zakrywa¢ kratki wentylacyjnej - otworow wentylacyjnych

agregatu),

- unikaé niepotrzebnego otwierania drzwi i pozostawienia ich otwartych
przez dluzszy czas.

V. Konserwacja

Wszelkie czynnosci konserwacyjne naleiy prowadzi¢ po odlqczeniu
urzqdzenia od napiecia.
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2. nie wstawiac¢ cieptych produktéw do komoér chtodniczych,
4. zapewni¢ rownomierne obciazenie potek ( tabela nr.1),

5.przynajmniej raz na miesiac lub w przypadku zanieczyszczenia czy$ci¢
skraplacz, ( sposob czyszczenia skraplacza pokazano na rys. 4),

6. mycie witryn przeprowadzac ciepla woda z dodatkiem srodkow
do mycia nie rysujacych powierzchni, po odtaczeniu urzadzenia
od napigcia. ( mozliwo$¢ demontazu szyby przedniej do mycia
wnetrza rys. 1).

7. Towar nalezy przechowywac na tackach i w pojemnikach

Praca urzadzenia steruje regulator temperatury ktory jest
wyposazony w:

- wylacznik agregatu umozliwiajacy wytaczenie w dowolnej chwili
agregat bez odiaczenia zasilania urzadzenia chlodniczego;

- wylacznik o$wietlenia umozliwiajacy wlaczanie i wylaczanie
o$wietlenia urzadzenia chtodniczego, potaczony z funkcja
umozliwiajaca ustawianie odmiennych nastaw temperatury
sterowania w trybie dziennym i nocnym;

- przycisk recznego odszraniania , pozwalajacy na wlaczenie cyklu
odszraniania w dowolnym momencie pracy urzadzenia chtodniczego
(niezaleznie od funkcji automatycznego odszraniania);
przycisk nie dziata gdy temperatura jest wyzsza niz temperatura
konca odszraniania.

- przycisk umozliwiajacy podglad temperatury na czujniku
lub czujnikach odszraniania oraz czujniku nadzoru temperatury
skraplacza. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury
skraplacza uzytkownik jest powiadamiany sygnatem dzwigkowym.
W tej sytuacji nalezy wyczysci¢ skraplacz, sprawdzi¢ czy pracuje
wentylator skraplacza lub temperatura otoczenia nie przekracza 25 C.
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Transport urzadzenia bez skrzyni.
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podest do transportu urzadzef

Transport urzadzenia w skrzyni.

III. Przygotowanie urzadzenia do eksploatacji.

A. rozpakowac urzadzenie i usuna¢ elementy zabezpieczajace

B. wymy¢ cate urzadzenie woda o temperaturze nie przekraczajacej 40 C
z dodatkiem ptynu do mycia

C. jezeli urzadzenie trafi do uzytkownika czg$ciowo zdemontowane dla
zabezpieczenia w czasie transportu nalezy wykonac nastgpujace
operacje

1. wlozy¢ szybe (szyby) czolowe wraz z prowadnica w zawias dolny po
wychyleniu jej do przodu (patrz rys.1),

2. potozy¢ szybe czotowa opierajac gorna czes¢ na obudowie lampy,

3. zalozy¢ polki ekspozycyjne (patrz rys.2),

-
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rys. 1 1ys. 2
Ustawienie urzadzenia:

1. urzadzenie nalezy ustawi¢ w miejscu suchym, nie nastonecznionym,
zapewniajacym dobra wymiang powietrza z dala od zrodet ciepta
i urzadzen wymuszajacych przeptyw powietrza (wentylatory sufitowe
i przenosne, grzejniki nadmuchowe),

2. urzadzenie nalezy ustawi¢ na rownym stabilnym podtozu, nastgpnie

wypoziomowac (wkrecajac lub wykrecajac w razie potrzeby nogi rys.3).

. G5

3. UWAGA: urzadzenie nalezy podlaczy¢ do oddzielnego, prawidtowo
wykonanego obwodu elektrycznego 230+10% [V]/50 [Hz] z gniazdem
wtykowym z kotkiem ochronnym (w/g PBUE). Gniazdo winno by¢
zabezpieczone bezpiecznikiem odpowiedniej warto$ci.

JULIA 1.3 TA
JULIA 19 8A
JULIA 2.5 13A
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UWAGA: Zabrania si¢ podtaczania urzadzenia przez przewody
przedtuzajace lub rozdzielacze.

OSTRZEZENIE - Otwory wentylacyjne w obudowie sprzetu lub we
wbudowanej konstrukcji maja by¢ nieostonigte.

OSTRZEZENIE - W celu przyspieszenia procesu odszraniania nie
postugiwac si¢ srodkami mechanicznymi.

OSTRZEZENIE - Chroni¢ przed uszkodzeniem obwod chtodniczy.

OSTRZEZENIE - Wewnatrz komory do przechowywania produktow
zywnosciowych nie uzywac przyrzadoéw elektrycznych.

W PRZYPADKU NIE ZASTOSOWANIA SIE DO ZASAD
ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ INSTRUKCJT DOTYCZACYCH
PODLACZENIA I EKSPLOATACIJI URZADZENIA, PRODUCENT
ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODSTAPIENIA OD OBOWIAZKOW
GWARANTA !!!

IV. Eksploatacja

Sposob uruchomienia urzadzenia:

1. Umiesci¢ wtyczke przewodu przytaczeniowego w gniezdzie
wtykowym

2. Zalaczy¢ przycisk wylacznika glownego

3. Wilaczy¢ agregat za pomoca przycisku umieszczonego na panelu
regulatora temperatury ( patrz rysunek regulatora )

4. Ustawi¢ zadana temperaturg za pomoca przyciskow umieszczonych
na panelu regulatora temperatury ( patrz rysunek regulatora )

Aby zapewni¢ dlugotrwala i efektywng prace urzadzenia uzytkownik
powinien przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

1. nie wypehia¢ urzadzenia towarem przed jego wychtodzeniem
(ok. 1~2 godzin od chwili uruchomienia),

10 | Instrukcja obstugi JULIA www.igloo.pl
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