IGLOO OLA 2

MORE THAN COOLING

Zakres temperatury: +12C/+102C

Agregat:

Czynnik chtodniczy: R404A / R507

Dane techniczne OLA 1400.2
KOD 0L100.2
Dtugos¢ [mm] 1635
Pojemnos¢ uzytkowa [dm?] 1400
Pojemno$¢ uzytkowa komory [dm’] 1400
Powierzchnia pétek [m?] 4,4
Powierzchnia wystawowa [m?] 2,03
Grubos¢ izolacji z pianki poliuretanowej [mm] 40
Gtebokos¢ [mm] 785
Wysokos¢ [mm] 2000 +/10
Waga urzadzenia [kqg] 230
Wymiary pétek [mm] 510x710
Maksymalne obcigzenie pétki [kg/mb] 30

Czynnik chtodniczy R404A / R507
Temperatura odparowania To [°C] -15
Napiecie znamionowe [V] 230/50Hz
Moc znamionowa oswietlenia [W] 39,4
Catkowita moc znamionowa [W] 725

Moc chtodnicza [W] 906
Zuzycie energii elektrycznej [kWh/24h] 8,7

Standard

agregat chtodniczy wewnetrzny umieszczony na gérze

chtodzenie dynamiczne

korpus zewnetrzny z blachy powlekanej na kolor - mozliwo$¢ wyboru koloru (wzornik IGLOO)

wnetrze z blachy powlekanej na kolor biaty
drzwi rozwierne z szybg zespolong

izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej

10 szt. pdtek siatkowych plastyfikowanych z regulacja wysokosci + dolna pétka bazowa

listwy cenowe - mozliwos¢ wyboru koloru (wzornik IGLOO)
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panel gérny podswietlany Swietléwka LED - mozliwo$¢ wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO)

odszranianie automatyczne

odptyw kondensatu do pojemnika na skropliny

oswietlenie pionowe wnetrza - Swietléwki LED

elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyswietlaczem (Igloo)

alarm dzwiekowy informujgcy o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora

Opcje

niestandardowy kolor korpusu zewnetrznego (po konsultacji z dziatem sprzedazy Igloo)

korpus zewnetrzny z blachy nierdzewnej

wnetrze z blachy nierdzewnej

przegroda stata z blachy nierdzewnej (nie hermetyczna)

drzwi dzielone w poziomie

samodomykacz drzwi rozwiernych

zamek do drzwi z kluczem

wytacznik zatrzymujacy prace wentylatora przy otwartych drzwiach

potki siatkowe plastyfikowane wzmocnione

poiki siatkowe chromowane

poiki siatkowe chromowane wzmocnione

dodatkowa pédtka siatkowa plastyfikowana + komplet uchwytéw

dodatkowa pétka siatkowa plastyfikowana wzmocniona + komplet uchwytéw

dodatkowa pétka siatkowa chromowana + komplet uchwytéw

dodatkowa pétka siatkowa chromowana wzmocniona + komplet uchwytéw

dodatkowe oswietlenie pionowe wnetrza - Swietléwka LED

stelaz wewnetrzny z 18 szufladami z blachy nierdzewnej (wyklucza oswietlenie wewnetrzne)

automatyczne odparowanie kondensatu

urzadzenie z zakresem temperatury od - 6 °C do 0 °C

elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie

przewdd rejestratora temperatury

modut alarmowy SMS + rejestrator temperatury z awaryjnym zasilaniem (dziata na podstawie aktywnej karty SIM
dostarczonej przez klienta)

przewdd USB - MGSM TTL do programowania modutu SMS
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