IGLOO

MORE THAN COOLING

GASTROLINE CUBE W OPEN MOD C

Zakres temperatury: +52C/+152C

Agregat: Zewnetrzny

Czynnik chtodniczy: R404A / R507

GASTROLINE CUBE 0.6W  GASTROLINE CUBE 0.9W

Dane techniczne

OPEN-MOD/C OPEN-MOD/C
KOD GC1030-c GC1020-c
Dtugos¢ [mm] 610 910
Dtugos¢ z bokami [mm] 610 910
Pojemnos¢ uzytkowa [dm?] 0,87 1,3
Pojemno$¢ uzytkowa komory [dm’] 320 480
Powierzchnia pétek [m?] 0,84 1,3
Gtebokos¢ [mm] 835 835
Wysokos¢ [mm] 1250+/10 1250+/10
Waga urzadzenia [kg] 90 140

570x425 1szt, 570x515
1szt, 290x525 2szt

870x425 1szt, 870x515

Wymiary pétek [mm] 1szt, 440x525 257t

Czynnik chtodniczy R134a R134a
Temperatura odparowania To [°C] -10 -10
Zapotrzebowanie mocy chtodniczej [W/mb]800 800
Napiecie znamionowe [V] 230/50Hz 230/50Hz
Moc znamionowa o$wietlenia [W] 21,6 25,5
Catkowita moc znamionowa [W] 309 542

Moc chtodnicza [W] 461 727

Moc znamionowa grzatek parownika [W] 160 160
Zuzycie energii elektrycznej [kWh/24h] 4,6 7.9

Standard

urzadzenie bez bokdéw przystosowane do tgczenia w ciggi (mod/A)

zasilanie wyfacznie agregatem zewnetrznym

urzadzenie przystosowane do taczenia w ciagi

chtodzenie dynamiczne

oblachowanie zewnetrzne z blachy powlekanej na kolor czarny

panel frontowy petny z melaminy - mozliwos$¢ wyboru koloru (wzornik IGLOO)

boki szklane (lub przegroda szklana zespolona w urzadzeniach do ciggéw)

GASTROLINE CUBE 1.3W
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izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowe;j

stelaz wewnetrzny malowany na kolor srebrny lub ztoty (wzornik IGLOO)

plecy wewnetrzne i tyt urzadzenia z blachy malowanej na kolor srebrny lub ztoty (wzornik IGLOO)
2 potki ekspozycyjne szklane na stelazu z regulacjg wysokosci oraz kata zawieszenia

potka dolna wewnetrzna z melaminy - mozliwos$¢ wyboru koloru (wzornik IGLOO)

ekran frontowy szklany (wys. 120 mm)

oswietlenie wewnetrzne gérne + podswietlenie kazdej pétki - Swietldwki LED (cukiernicze)
odszranianie automatyczne

elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyswietlaczem

Opcje

boki z blachy powlekanej na kolor - mozliwos¢ wyboru koloru (wzornik IGLOO)

listwa ozdobna na froncie z lustra szklanego lub blachy nierdzewnej szlifowanej (wys. 60mm)
panel frontowy drewniany z ptyty fornirowanej lub TREND - mozliwo$¢ wyboru koloru (wzornik IGLOO)
panel frontowy z blachy powlekanej na kolor - mozliwo$¢ wyboru koloru (wzornik IGLOO)
plecy wewnetrzne urzadzenia wykonane z blachy nierdzewnej

stelaz wewnetrzny z blachy nierdzewnej do modutu 0.6

stelaz wewnetrzny z blachy nierdzewnej do modutu 0.9

stelaz wewnetrzny z blachy nierdzewnej do modutu 1.3

potka dolna wewnetrzna z blachy nierdzewne;j

elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie

przewdd rejestratora temperatury (RS232-USB)

taca mata (szer.400mm x gt. 420mm)

taca Srednia (szer. 400mm x gt. 510mm)

taca dolna (szer. 400mm x gt. 520mm)
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